
Cuidado del purificador
Para obtener siempre el mejor rendimiento del purificador ventilador Dyson
es importante limpiarlo regularmente y comprobar si hay obstrucciones.

Limpiar el purificador
Si el purificador tiene polvo, límpialo con un paño húmedo 
sin fibras. Usa un cepillo suave para quitar el polvo y la 
suciedad.

Comprobar obstrucciones
Busca obstrucciones en los orificios de entrada de aire del 
filtro y la abertura dentro del circuito amplificador.

No usar detergentes
No uses detergentes ni abrillantadores para limpiar el 
purificador.

Información importante
Apaga y enciende el purificador cuando muestre 
un código de error. Si esta acción no elimina 
el código de error, entra en contacto con Atención 
al cliente de Dyson.

Servicio y soporte
Para más información: 
900 80 36 49
 www.Dyson.es



Cambio de filtro HEPA+Carbon 
con filtro catalítico
Antes de cambiar el filtro, apaga y desenchufa el purificador ventilador Dyson.
El ciclo de vida del filtro es mostrado en pantalla e indicará cuándo es necesario reemplazar los 
filtros no lavables. Presiona el botón de información en tu mando a distancia o revisa la aplicación 
Dyson Link. Deberás reiniciar el ciclo de vida del filtro del purificador.

Dyson HEPA Cool Formaldehyde
El purificador está equipado con un filtro catalítico permanente y con un filtro HEPA+Carbon. 
No será necesario cambiar el filtro catalítico.

Cambio de filtro
Para cambiar el filtro HEPA+Carbon, presiona los botones a 
ambos lados del purificador para liberar su cubierta exterior. 
Empuja hacia abajo las pestañas para retirar el filtro.

Substituir filtro
Empuja el filtro de substitución en la cubierta 
exterior y asegúrate de que las pestañas encajen en 
posición.

Volver a colocar las cubiertas externas
Coloca las cubiertas exteriores en su correspondiente lugar y 
presiona firmemente hasta que ambas encajen. 

Reiniciar ciclo de vida del filtro
Ver instrucciones en la página siguiente.
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Reinicio del ciclo de vida del filtro 
HEPA+Carbon
Es importante reiniciar el ciclo de vida del filtro tras haberlo reemplazado.

Enchufar el purificador
Enchufa y enciende el purificador.

Reiniciar ciclo de vida del filtro
Mantener presionado el botón de modo nocturno del mando a distancia. 
La pantalla del aparato realizará una cuenta regresiva desde cinco, el ciclo 
de vida del filtro se reiniciará y el purificador estará listo para ser usado.
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