dyson supersonic

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Dimensiones de la méquina

Dimensiones de la mdquina y del stand

Altura: 288 mm, Anchura: 77 mm, Profundidad: 98 mm

Altura: 267 mm, Anchura: 136 mm, Profundidad: 275 mm

La tecnologia Dyson esté disponible para compra y en renting.
Péngase en contacto con: 900 80 36 50
www.dyson.es

Dimensiones del stand

Altura: 193 mm, Anchura: 136 mm, Profundidad: 176 mm




dyson supersonic

Aspecto eléctrico
Voltaje de entrada/Frecuencia: 230 V/50Hz

Especificacién del motor: Motor digital Dyson V9
Velocidad: 110.000 revoluciones por minuto

Potencia: 1.600 W
lonizador: lones negativos para reducir la electricidad estética del pelo
Longitud del cable: 2,7 m

Estructura

Nylon con fibra de vidrio

Funcionamiento

Ajustes del flujo de aire: 3

Ajustes del calor: 4

Temperaturas: Alta: 100 °C, Media: 80 °C,
Baja: 60 °C, Control de aire frio: 28 °C

Flujo principal: 13 litros/segundo

Factor de amplificacién: x3

Tasa de secado: 5,7 g/minuto
Potencia de sonido: 77 dB (A)

Logistica

Referencia de pedido:
Fucsia metalizado — 236094-01, Blanco/Plata — 236111-01

Cédigo de barras de la unidad:
Fucsia metalizado — 5025155028490, Blanco/Plata — 5025155028506

Peso neto: (incluye cable y enchufe): 630g

Peso con embalaje: 3,68 kg

Dimensiones con embalaje:
(L) 601 mm x (A) 267 mm X (F) 147 mm

Stand
Estructura: Acero pintado
Peso: 967 g

Montaje: Incluye método de fijacién opcional -
Tornillo M6 x 60 mm, tuerca, arandela

Garantia estdndar Gama de productos
Dos afos de garantia

Fucsia metalizado Blanco/Plata Stand

Accesorios

Difusor Boquilla estrecha Boquilla ancha

La tecnologia Dyson esta disponible para compra y en renting. Péngase en contacto con:
900 80 36 50
www.dyson.es



